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(73) Inhaber: 

Helmut Zepf Medizintechnik GmbH, 78606 
Seltingen-Oberflacht, OE 



@ Sinus-Line Zahnpinzette 
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Beschreibung 



Tltel: Sinus-Line Zahnpinzette 



Beschreibung: Zahnpinzette fur die zahnarztliche Praxis 

Stand der Technik und Fundsteilen: 

Zahnpinzetten ubticher Bauart bestehen aus zwei 
Teilen, welche an einem Ends durch Vernietung 
und PunktschweiSen zusammengehalten 
werden. Durch diese Art der Verbindung 
erhalten die Pinzetten erst die notwendige 
Federwirkung, welche das Auseinanderstellen 
der Maulteile bewirkt. Die NIet- und/oder 
PunktschweiSstelle ist daruberhinaus als 
Schmutzfanger anzusehen, weil schwer zu 
reinigen. 



Problem: Der im Oberbegriff und in den Schutzanspruchen 

angegebenen Erfindung liegt das Problem 
zugrunde, eine Pinzette zu schaffen, welche 
es dem Anwender ermdglicht, diese in alien 
Oberflachenbereichen optinnal zu reinigen 
und zu desinfizieren und die daruberhinaus 
durch die sinuslinienformige ergonomische 
Form ein angenehmes Arbeiten zulaBt. 



Losung: 



Erreichte Vorteile: 




Dieses Problem wird mit dem in den - . 

Sehut-zanpruchen 1 und -2 aufgefuhr-ten ^ 
Merkmalen gelost. 
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Mit der Erfindung wird erreicht, dalS der 
Anwender ein durchstyltes, gut in der Hand 
liegendes Instrument erhalt, welches ein fur die 
Sehnen der Finger ermudungsfreies Arbeiten ^ 
zula/St. Daruberhinaus bewirkt die gebogene und jfTI 
eingefraste Feder eine optimale Reinigung und ^ 
Desinfektion, ohne daS weitere Hilfsmittel zur ^ 
Reinigung notwendig sind. AuSerdem iaSt diese 
Formgebung eine Kontrolle des 
Reinigungserfolges zu. 
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Bennenung 


LONDON-COOEGE 
Sinus Line Rg.3 


Werkstoff 


M021 


Zelchnungs Nr, 


22.020.03 


MaSstab 


1:1 




Ng^pe 


Datum 


Bearbeifet 
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Oberbegriff: 
Kennzeichnender Teil: 

1. 
2. 



Schutzanspruche 



Sinus-Line Zahnpinzette fur die dentale Praxis 



dadurch gekennzeichnet, daS 

die Pinzette aufgrund der besonderen 
ergonomisciien Formgebung (Sinusiinien) 
angenehm in der Hand liegt und sie aus einem 
einzigen Werkstoffteil hergestellt ist und 

die gebogene und eingefraste Feder eine 
einwandfreie und einfache Reinigung und 
Desinfektion des Instruments ermoglicht. 



